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H                                  
(mm) Poids (kg)

60 x 80 600 800 670 440 760 14

120 x 80 1200 800 1035 560 760 25

160 x 80 1600 800 1435 560 760 31

180 x 80 1800 800 1635 560 760 34

Ø 120 1200 760 25

Ø 160 1600 760 35
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Vérins de réglage

Butée d’empilage

Chants polypropylène (PP) 
de 2 mm

Système d’ouverture sécurisé
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CARACTÉRISTIQUES:
Hauteur d’utilisation : T6  norme européenne NF EN 
1729. Disponible en 6 formats; table à 4 pieds pliables 
avec piétement en arceaux (6 pieds pour le format 
Ø 160). Système de blocage automatique des pieds 
breveté, permettant le blocage des pieds en position 
ouverte ou fermée.

PIÈTEMENT:
Piètement en tube Ø 30 ép.: 1,5 mm; revêtu époxy. 
Longerons de renfort sous plateau en tube 40 x 20 ép.: 
1,5 mm; revêtu époxy noir 9005.

PLATEAUX:
Plateau disponible en mélaminé ép.: 19 mm et chant 
polypropylène (PP) de 2 mm (table rectangulaire 60 
x 80); mélaminé ép.: 22 mm et chant polypropylène 
(PP) de 2 mm (table rectangulaire 120/160/180 x 80); 
mélaminé ép.: 22 mm et chant antichoc mince (table 
ronde Ø 120 & 160) . 

EMBOUTS:
Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non 
marquant et non tachant.

ENVIRONNEMENT:
Origine des bois issue de forêts gérées durablement, 

COLISAGE:
Colisage à l’unité.


