HELIA REGLABLE
CHAISE REGLABLE

CARACTERISTIQUES:

Hauteur d’assise : T1aT3ouT3aT6ouT4aT7 norme
européenne NF EN 1729. Empilable & appui sur table
pour faciliter le nettoyage au sol.

PIETEMENT:

Piétement en tube @ 25 ép.: 1.5 mm HLE; revétu
époxy. L'utilisation du tube HLE (Haute Limite d‘Elasti-
cité); permet d’alléger la chaise et de réduire son éner-
gie spécifique de 20%, tout en conservant les perfor-
mances d’'un acier ordinaire.

ASSISES ET DOSSIERS:

Assise appliguée 8 mm avec cuvette et dossier encas-
tré de 7 mm en multiplis hétre; rivetés, finition Bluepro-
tech®.

ENVIRONNEMENT:

Origine des bois issue de foréts gérées durablement,
certifiée PEFC. Finition sans COV. Simire a regu la
mention spéciale du jury dans la catégorie «Techno-
logies économes et propres » pour son procédé de
vernissage industriel sur bois a base de poudre sans
rejet de composé organique volatile (COV) baptisé
Blueprotech®. Ce prix décerné par le ministére de
I'Ecologie, du Développement Durable, du Transport et
du Logement récompense chaque année les initiatives
d’entreprises exemplaires et innovantes en matiére de
développement durable. Haute résistance a la rayure
(3,5N), a I'abrasion (400 tr) et aux chocs(9/9).

EMBOUTS:
Embouts coiffants non tachants et non marquants (po-
lyéthyléne).

COLISAGE:
Colisage en lot de 2.

Epoxy - nuancier créche/ maternelle

Dossier encastré
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Systéme de réglage avec
volant
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Butée appui sur table + protection
angle du plateau de table
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Embouts coiffants non tachants
et non marquants (polyéthylene).

Désignation (mam) (mbm)
T3aTé 440 460
T4aT7 440 460
T1aT4 335 415

Epoxy - nuancier scolaire
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(mm) (mm) (mm) Poids (kg)
350 a 460 725 a 835 5.6
380 a 510 755 a 885 58
365 a 350 565 a 650 34



