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Corps

Dimensions

Liaison 90°

Liaison 180°

Stabilité

Fléxibilité

Le panneau est composée de 2 panneaux de particules épaisseur 10 mm, 
2 couches de mousse de mélamine épaisseur 5 mm, le tout recouvert de tissu, soit 
une épaisseur totale de 34 mm pour une performance acoustique satisfaisante.

• Hauteur : 160 cm
• Largeur : 80 cm ou 120 cm

Fixation simple sans outil.

Fixation simple sans outil.

Un socle en acier est fourni avec chaque cloison pour assurer la planéité.

Les cloisons peuvent être reliées entre elles pour créer des espaces personnalisés 
grâce à des liaisons à 90° ou 180° (en option).

DESCRIPTION

OPTIONS

Economiques et acoustiques, elles permettent de structurer vos espaces. 
3 atouts majeurs : Simplicité / Stabilité / Flexibilité.

Tissus 
acoustique

Panneau de particules haute densité 700 kg/m³ (± 50 kg), épaisseur 10 mm, 
recouvert de tissu.

FINITIONS
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Les socles sont dans une caisse carton à l’unité.

Les cloisons KE sont livrées assemblées. 

EMBALLAGE

MONTAGE



ENTRETIEN

NORMES

TISSUS

Nettoyage au chiffon doux avec de 
l’eau tiède très peu savonneuse et 
sans frotter. Aspirer régulièrement.

un test au préalable sur une petite partie du revêtement.

MÉTAL

Les structures en revêtement époxy 
se nettoient avec un chiffon doux 

et des produits neutres 
(produits à vitre, ...)

Acoustique : 


