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(mm)

b        
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c        

(mm)

d       
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h       
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H                                  

(mm)
Poids (kg)

Bureau simple 1200 600 1150 400 625 760 18,2

Embouts non tachants et non 

marquants (polyéthylène).

Assemblage tenons-mortaise

Dreux

Bureau

10-31-718
Cette entreprise a fait certifer

sa chaîne de contrôle.

pefc-france.org

photo non contractuelle

Caractéristiques:
Hauteur d’utilisation : T6  norme européenne NF EN 1729. 

Caisson 1 tiroir avec un tablette ou 1 niche (option). 

Structure:
Panneau en mélaminé ép. :19 mm et chants polypropylène 

(PP) de 2 mm. Structure du meuble en hêtre massif. 

polyuréthane.

Embouts:
Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant 

et non tachant. 

Environnement:
Origine des bois issue de forêts gérées durablement, 

Classement au feu:
Classement M conventionnel  sans essai préalable, selon 

l’Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 

décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de 

construction et d’aménagement. 

Structure en hêtre massif. - M3.

Panneaux dérivés du bois ép:> 18 mm  - M3.

Composants plastiques  - M4.

Colisage:
Colisage à l’unité.
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